TOV SUD Industrie S;ervice GmbH - Edisonsuérs_e 15+ 90431 Nﬁ;n'berg « Deutschiand -
" Loacker Recycling GmbH

.- Mauerhecke 10 :

. 97539 Wohnfurt

Thre ZeichenNachrichtvom ~ Unsere Zelchen/Name ' Tel-DurchwahlE-Mail ~ Fax-Durchwahl ‘Datum/Dokument . Séite
! Herr Ksionski - ISUS-NBGDrbl 0911 6557:278 0911 6557-249 " 15. November 2011 1ion 11
09.08.2011 * . Dr. Peter Bamickel . ggler-.bamicke{@tubwued.de . '. o

Vollzug des Bundes-lmm:ssnonsschutzgesetzes (BlmSchG), Anlage zur Aufbereltung
'von Elektronikschrott und Verwertung von Kabeln der Loacker Recycling GmbH in -
97539 Wonfurt; hier: Zweite Stellungnahme zur Ertucht:gung der Anlage zum Erre:chen

des bestlmmungsgeméﬁen Betrlebes . dE T

'_:Sehr.gee_hrter HerrKSi_onskl, o Ty ' :
f‘sehrgeehrterHer'rNetting'er' R N TR

am 22.08.2011 erhleften wir das Konzept der Fa. Loacker zur Regelung der Staubproblematlk
und der Brandgefahr am Standort Wonfurt. Eine erste Stellungnahme hierzu wurde am 24. Au-,
gust 2011 von uns abgegeben Die vorllegende zweite Stellungnahme baut auf der o.g. ersten

Stellungnahme auf. .
Zusétzlich wurden folgende Unterlagen und Informationen berucksmhtlgt

< Bericht ,Ermitteln und Beurteilen der Gefahrdungen bei Tatigkeiten mit Gefahrstoffen )
Inhalative Exposition“ der Dekra, durchgefiihrt 01. ~ 02.09.2011 (hier nicht direkt relevant) -
- MaRnahmenplan zurl Reduktion von Stéuben- und Brandalarmen bel Loacker Wonfort Stand

10.10.2011, mit Erl&uterungen (von Herrn Nettinger)
- Bericht tiber orientierende- Bodenuntersuchungen im Umfeld des Standortes (Dekra vom.

05.10.2011, hier- nicht direkt relevant) -
- Aufstellung von Herrn Germann vom 12 10 2011 uber lmmlssmnsschutzfachhche Fragestel—

lungen bei Fa. Loacker
- Biomonitoring bei expomerten Mltarbeitern vom 13 10 2011 (Dr Heltmann hler mcht dJrekt

relevant)
.- Aktennotiz von Herrn Germann (lll/5 177/2 9) vom 18. 10 2011

- Oriseinsicht am 03.1 1. 201 1.
Punkte, bei welchen noch Handl_ungsbed}arf besteht, sind fett 'ge}druckt;
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solche Ere/gn/sse durch maschineritectinische MaBnahmen (z.B. G/elchlauf) oder Vorbehand-
- lungsmaB3nahmen (z.B. Zufihrung vorzerkleinerter Teile in den Shredder) zu beherrschen.
Ein unverdnderter Betrieb ohne Installat/on einer Losohan/age sol/te jedoch nicht mehr vorge-

nommen werden. -
Ergebnis: Bisher wurde im Shredder eine Wasser-Léschanlage eingebaut (s.0.). Laut

Kreisbrandrat wére ein Wasser-lSchaumgemlsch besser. Die Umseizung Iauft

8) Einbau einer Wasser-Léschanlage in den ngshredder (Fa. Eldan)
Whurde in der KW 34 eredigt. : :

9) Erstellung eines Reinigungs- und Wartungsplanes Genaue Deﬁmtlon der Stellen mtt erhoh-

ter Brandgefahr (dort: Remlgung in kurzfristigen Inte’rvallen)
Wurde in der KW 39 erstelit. Es erfolgte eine Einsichtnahme, /nsbesondere in den Re/nlgungs-

und Wartungsplan fir den Shredder (liegt vor, Stand 08.09. 201 1). Der Plan sollte nach kiinfti-
ger Betriebserfahrung angepasst werden. : _ :

10, 12, 13) Blomonitormg liegt vor. Kontaktaufnahme mit GAA bezigl. Untersuchungsdetaus
wurde in KW 33 vorgenommen. Mit dem Betriebsarzt wurde ein gemeinsamer Rundgang ver-
einbart (KW 34). Zum Blomonltormg ist au Sicht des Arbeitsschutzes (Gewerbeaufs:cht) Stel-

lung zu nehmen

11, 14) Analyse der Innenluft Exposntlonsmessungen durch Dekra Industnal GmbH
y _PAK und PCB werden in erster Linie im Brandfall freigesetzt. Eine Ahalyse der Innenluft wrrd
dlesbezugllch kein endgult/ges Ergebnls hms:chﬂtch der Staubana!ysen im Umfeld derAnlage

_ " bringen. ’
"~ - Wir schlagen die Durchfuhrung von Arbeftsp!atzmessungen (AGW Wen‘e fir Staub) vor. Dlese :
Ergebn/sse konnen auch fur dle Abschatzung der Fre.'setzung d/ffuser Staube zugmnde gelegt '

“werden. - -
lnnenraummessungen und/ oderArbeltsplatzmessungen sollten nur von akkredrtlelten Mess-
stellen durchgefiihrt werden. :
- Ubersichtsmessungen ,Inhalative Exposmron vom 1. —2.09. 201 1 llegen vor; kurzer Kommentar

-hierzu: - Die TRGS 402 sieht ,Expositionsmessungen” (kelne ,,Ubers:chtsmessungen") vor -

(sonst kein ,Befund” méglich). -
- Es wurden stationére Messungen ohne Begrundung dumhgefuhn‘ dlese splegeln

id.R. nicht die ta ts&chliche Belastung der Mitarbeiter w_lder .

- Eine Akkreditierung geht aus dem Bencht nicht hervor.
~'Keine Unterscheidung von verbmdhchen und unvelblndl/chen Grenzwe/ten in der

Bewertung.
- d h. Messungen noch mcht ausrelchend

" 15). Durchfuhrung von Bodenproben B X o
Ergebnisse iber orientierende Oberbodenuntersuchungen Ilegen vor e
Es'wurden mehrere Bodenproben durch ein akkreditiertes Unternehmen untersucht Es wurden

(nach dem Gutachten vom 05:10.2011) noch weltere Untersuchungen durchgefuhrt Ergebms

keine Grenzwertiiberschreitungen.
Laut LRA fehlen noch Angabenzu Kupfer-Werten

Anmerkung zum Kupferanfall Es ist seltens des Betrelbers evtl ein Schlamm- und Sandfang
im Rahmen einer Klaranlage fir das Geldnde vorgesehen jedoch noch nlcht im Rahmen der

'vorgesehenen wesentlichen Anderung (vergl. unten)!
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Stand: Za Zt sind 2 Kanonen mit Je 60 m Wurfweite im Einsatz.

' 725) Bevor der benetzte Boden auﬁrocknet ist der’ gebundene Staub mittels Kehrgerat aufzu-

saugen.
Stand Wasch-Kehr—Masch/ne /st im Elnsatz (vergl. oben)

26) Mitarbeiter miissén verbesserte PSA tragen.
Die MaBnahmen sind vom GAA zu beun‘e/len

27) Emfuhrung von Schwarz/Welﬁ-Berelchen fur die Mitarbeiter i in staubexponlerten Beretchen
Die MaBnahmen sind vom GAA zu beurteilen. - 2 _h g

28, 29) Unterwelsung hinsichtlich spezueller HyglenemaBnahmen (mlt Dokumentatfon)
Die MaBnahmen sind.vom GAA zu beurteilen. . 2

' 30) Offene Lagerung von Matenallen unter Dach: Abdeckung mit Plane Embau von

Fenstern:
Planen zur Abdeckung staubender Gurer sollten nicht nur bet iangerer Lagerung zum

.. Einsatz kommen. Mit dem SchlieBen von Fenstern ist wahrscheinlich der Verschluss der
oben offenen Haﬂen-Settenwande gememt Dieser wiirde zu.éiner M:nderung des Luft—

durchzuges beitragen.
Stand: Die Lagerpldtze mit staubendem Matenal waren groBtenteu's mcht mit Planen ab-

gedeckt. Die Fenster waren beim Ortsterin noch nicht verschlossen. -
Hinweis: Es sollte nicht nur ,linger lagerndes Matena! “abgedeckt werden (wiei in Maﬂ-

nahme Nr. 30 be.schneben}! Istz. Zt noch nicht umgesetzt X
| 'ZJ Boxen vor der Verladehalle mittels Flugdach (Le:chtbaudach) uberdachen
Flugdécher tragen zur Verminderung der Mndverfrachtungen bei. Evil. muss aber zusatzllch

eine Abdeckung mit Planen erfolgen. )
Fiir die Lagerung von Feinmaterialien bzw. stark staubenden Gutem waren Silos; eine

geschlossene Halle o.4. erférderllch

31) Evtl. Fensterfront entlang der Langsselte der Halle schllelsen (bls Ende 2011 ge-

plant).
Stand W' rd in ein Gesamtkonzept der Maschmenanordnung am Standort emgebunden

':32) Staubquellen entlang de“s Produktlonsprozesses vermelden bzw elnhausen

Nach Betreiberangaben in KW 42 erledigt.
On‘sterm/n / Wirksamkeit: Die Mal3nahmen haben offenSIchtl/ch erung gezelgt

: 33) Schiirzen am Aufgabebunker Shredder verklelden
Es sollte auch verhindert werden, dass: Sraub mit dem Forderband aus der Ha/le nach auBen

beférdert wird. Evil. ist hier ein Abslreifer 0.4. anzubnngen :

Nach Betreiberangaben in KW 35 erledigt. :
Ortstenn/n / Wirksamkelt Die MaBnahmen haben offensmhtllch I/‘Wlkung gezelgt

Z) Generell gm‘ dass be: Abwurfsteﬂen eine Verk.'e:dung mit Schiirzen nur eine erste
MaBnahme darstelit. Abwurfstellen sollfen nach Méglichkeit so. ausgefuhrt werden, dass
ein dichter Anschluss an den Sammelbehafrgr erfolgt. Dariiber ist eine Absaugung bzw.-

eine Unterdruckauslegung erforderiich.
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Far Nr. 32 bis 37 gllt Forderbander Ubergénge, Auswurfschachte oder ganze Anlagen werden

eingehaust. MaBnahmen sind seht weit fortgeschritten.
Die Wirksamkeit von Strelfenvorhangen ist nur bei Unterdruck gegeben.
Uberhaupt muss die erksamkeit der. MaBnahmen im bestrmmungsgemaﬂen Betneb

betrachtet werden.

38) Staubreduktion i in der Verladehalle: Emsatz von Silofahrzeugen: .

In der KW 33 wurde abgeklért, welcher Abnehmer mit Silofahrzeugen beliefert werden kann.

Ergebnls Ein Abnehmer erklarte sich bereit, winschte aber nach der ersten Lieferung W|eder

Sattelfahrzeuge Z. 7t laufen Verhandlungen Dies solite weiter verfolgt werden s
. {

39) Probelieferung mit Silofahrzeug in KW 33: ' ' RS L ey
Ergebnis: Wesentliche Verbesserung der Staubsituation. he i AR B v

 Ortstermin: Es werden Contamer emgesetzt die sukzessive aus dem Prozess heraus (mcht
aus dem Silo) beladen werden. Sie sind abgedeckt mlt Folle 7 Zt in der Erprobungsphase -

ca. 20 % des Materials (Feinanteil).
Die MaBnahme geht u. E. in-die rlchtlge Rlchtung Es sollte aber eme ,,noch professw-

"nellere“ Losung gefunden werden.

Z) Einsatz von Mulden mit Deckeln oder Containern mit abnehmbaren Déckel
Hierdurch kénnten Staubemissionen in der.Verladehalle vermindert werden. Evil. ist aUCh hier

eine Anpassung der Schiitth6he’ erfordemch (je nach Ausfdhrung des Sysz‘ems)

s.0. :

Z)y Staubsaugeranschluss in der Verladehalle '

vergl. Remfgungskonzept und Staubsaugereinsatz oben D/es g/lt auch fur d/e Ven’adehalle
Stand: Ein mobller Staubsauger soll emgesetzt werden s0. 0 0 s .

40) Alle Tore sind mogllchst geschlossen zu halten: In der KW 35 wurde eine Betnebsanwel-
sung erstellt; dass die Tore zu schileBen sind (mit Ausnahme Tor zur Waage):- R
Dies muss durch eine Betnebsanwefsung Unterweisungen und rege!mé.@;ge Kontmﬂen durch-

‘gesetzt werden. Nach Betreiberangaben vomanden

41) Storfallkonzept fur Brande ausarbeiten (in Abstrmmung mit der FW, KW .42): ;
Stand vergl oben /sf analog ,,Betnebsanwe/sung Vemalten im Bfandfall“ e,

R

»

42) Gefahrdungsanalyse uberarbelten und erganzen (KW 42)
Gemél3 BetrSichV und ArbSchG en‘ordeﬂ/ch’ : "

Stand: in Arbeit

43) Explosmnsschutzdokument uberarbelten und erganzen (KW 42)
GemaéB BetrSichV erforderiich! _
Stand m Arbelt % -

£}

44) Prufen ob d|e Ventllatorlelstung erhoht werden kann
Hier sollte noch einmal die gesamte Konzeption der Absaugung Uberpmﬁ wenrden: Absaugven-

-titator, Filter, angeschlossene Einheiten — ist dies aufeinander abgestfmmt‘? Darﬁber hinaus rst
eine Uberprilfung der tatsachllchen Absaugleistung sinnvoll.
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- Insbesondere beim Umschlag staubender Guter sind Marsnahmen entsprechend Pkt. 5,2, 3
- der TA Luft zu ergénzen, z.B.. Absaugung von Aufgabestellen Installatton von Lettblechen

Einsatz von Wassernebeln usw.’
Orz‘stennln sollte ln der,, wesentllchen Anderung mlt beruckstcht/gt Werden (s u, )

- Neben den durch den. Betrelber genannten Stellen (vergl oben) exsstleren noch weltere Stel-
len mit Staubanfall (z.B. Schrott vom Uberbandmagneten im Giberdachten Bereich, méhrere
Staubaustragsstellen). Diese mussen seiténs des Betreibers einzeln betrachtet werden und
lentsprechende Staubmmderungsmal&nahmen vorgeschlagen werden.

Ortstermin: sollte in der,,wesenﬂrchen Anderung mit berucksmhtrgt werden (s.u. )

- Weitere staubdichte Abdlchtung der Maschmenhal]en um einen Staubaustrag nach auﬂen zZu
vermeiden (Banddurchfiihrungen durch Winde usw.). Solite dennoch eine Staubverfrachtung
auRerhalb der Hallen stattfinden, so sollte eine Hallenabsaugung installiert werden (evtl. noch
mit der Kapazitét der vorhandenen Absaugung), so dass sténdig ein geringer Unterdruck im

Inneren aufrecht erhalten wird. - ;
Ortstermin: so!fte in der ,wesentlichen Anderung mit bemcks:cht;gz‘ wefden (s u.,

- Nach Durchfuhrung aller VerbesserungsmaBnahmen sollten nach Erreichen des bestlm-

_ mungsgemafen Betriebes Immissionsmessungen im- Umfeld der Anlage durchgefiihrt werden

- (evtl als Minimallésung, in Absprache mit der-Behorde): Seitens des Betreibers kann hlerdurch
ein Nachweis des' ordnungsgerna‘iﬁen Betnebes und der Vermeldung schadllcher Umweltem- 3

wirkungen gefiihrt werden.
(Unverbindlicher) Vorschlag se/tens des Gutachte/s

Nach Umseizung der. genannten Punkte schlagen wnr eme Anlagenbegehung 7 Abnahme vor

- Ort'vor, um die Wirksamkeit der einzelnen Punkte verifizieren.zu kénnen, Hieran sollten auch

die zustandlgen Behérden (insbesondere LRA urid GAA) betelhgt werden -
Ortstemwn. u: E smd noch mcht alle Punkte umgeserztf . =

c) Zusatzllche Fraqeste"unqen des LRA Hassberqe

1) Aktuelle Betriebsbeschreibung m|t Stoffstrﬁmen fur die einzelnen Linien (Mengenangaben). -
Insbesondere auch berelts vorgeshredderte Stoffmengen mit Herkunft und Beschretbung der

Verarbeitung.
Orfstermm solite in der , wesenﬂ;chen .i'indemng ‘mit. berﬂcks;chrfgt wem*en (s u} ;

2) Welche Anlagentelle (Wi ndsrchter Zlck Zack- Slchter) wurden nach der Frenanlage noch
aufgestellt?

Anmerkung: Die 2 in den Linien mtegnerten Wmdsuchter wurden im Rahmen des Gutachtens
von 2007 mit betrachtet. Bei den im offenen Hallenberench vorhandenen Geréaten ist unklar ob -
-und wann eine Genehmigung erfolgte. :
Ortstermin: sollte'in der wesenﬂichen Andemng mit berﬂcks.fchtrgt werden {s u).

3) lst dle Frenanlage zukunftlg auBer Betrleb’? W|rd stlllgelegt s

4) Handhabung von staubendem Matenal im separaten V\ﬁndsnchter mit Radlader? Entstau-

bung dieser Vorgange’?
‘Ortstermin: sollte in der,, wesentllchen Anderung* mit berucks:chtlgt werden (s.u. )

AL 8 e b 2
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Anmerkung: o '
Die Abfallbehandlungsanlage soll durch einen zusaizllchen Verfahrensschnﬁ

-Querstromisichter” erweitert-werden (Antrag vom 17.10.2011). Hierbei handelt es sich u.E. um
eine wesentliche Anderung, fiir welche vollstiandige Antragsunterlagen erforderllch sind. Die
zukunftlge Nutzung bzw. Stilllegung der Frenanlage soltte u.E. m das Verfahren zur wesenth— _

chen Anderung embezogen werden

- Wir hoffen, lhnen mit diesen Ausfithrungen weiter helfen zu konnen
-Fur Ruckfragen stehen wir thnen gerne zur Verfugung

Mit freundlichen GriiRen
gez. Bamickel
'i. A. Dr. Peter Barnickel

Abteilung Umwelt Service

Imimissionsschutz,
'Anlagensncherhelt und Storfallvorsorge



