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5) Wie wird das Kunststoffgranulat zukiinftig verladen ? V\ﬁewele Silofahrzeuge und WIewele

Sattelfahrzeuge werden abgefertigt?
Ortstermin; sollte in der,,wesentllchen Andefung mit berucks:cht/gt werden (s.u.). |

6) Beschrelbung der MaBnahmen gegen Shredderverschwelungen und Brénde (vergl Pkt a7)
Ortstermin: sollfe in der ,wesentlichen Anderung mit berucks:cht/gt werderi (s.u.). :

7) Es ist einé Optimierung der Absaugleistung vorgesehen (Absperrung nicht benotlgter Aggre-
gate, Erhdhung der Leistung bei staubfithrenden Aggregaten) Hierzy wird eine technische Be-

schreibung einer Fachfirma gefordert.s.o. .
Ortstermin; solite in der wesentffchen Anderung” mit berucksmht/gt werden (s.u.).

8) MaBnahmen zur Staubmmlmlerung bel der Anlleferung / beim Abkrppen von
vorgeshreddertem Material, dessen Umschlag mit Radlader sowie dessen Behandlung im
Windsichter missen noch definiert werden (vergl. TA Luft).

Anmerkung: Die Anlieferung staubender Giiter (vorgeshreddertes Material usw.) war in der
Begutachtung von 2007 nicht vorhanden und dirfte somit auch (noch) nicht genehmrgt sein

(u.E. in die anstehende Anderungsgenehmlgung mit aufzunehmen)

Ma&nahmenvorschlage (gem. Nr. 5.2.3 TA Luft):
- Wenn diese nicht helfen, kommt nur noch eine komplette Einhausung der Anhefemr:g (abge~

trennte ,Garage® fiir LKW), eine Beférderung tber elngehauste Bander (z.B. aus emer Schutt- -
gosse) sowie eine Absaugung dieser Einrichtungen.in Betracht. -

- vergl. Nrn. 5.2.3.2 bis 5.2.3.4 TA Luft.
- LKW-Schubbodensystem (wird fur Holz-Feuerungsaniagen emgesetzt)

- Stand der Techmk Emhausung / geschlossenes System mlt moghchst wenig Emzelschnttenl

".Fazrt Nach fachgerechter Umsetzung der 0.g. MaRnahmen IS'( u.E. eine erhebliche Reduzie-
- rung rung der Staubemissionen der Anlage und die Erflllung der Betrelberpﬂlchten nach-§5 -
BImSchG mdglich. Ob die Anlage besche:dsgemaE betneben Wll’d wird hier nicht bewertet

Welteres Vorgehen? ’
Es folgt ein Schreiben des Betrelbers an das LRA Hassberge: Bestﬂtlgung, dass bestimmte

Abfille (evtl. gefshrliche Abfélle), nicht mehr ibernommen werden, da die Umschlaghalle nicht
geschiossen ist (2008 wurde eine geschlossene Halle genehmigt). Staubende Stoffe saollen
méglichst in einer geschlossen Halle gelagert werden (bzw. sollen gleichwertige Maﬂnahmen

getroffen werden)

'Der Betreiber wird wahrscheinlich einen Antrag auf wesenthche Anderung der Anlage stellen
(Querstromsichter usw.). Hierbei sollte das kiinftige Gesamtkonzept des Anragenbetnebs dar-
gestellt werden: anzunehmende Abfallschlisselnummern, staubende Giiter (mit Charaktensre—
rung), Lagerplatze Verarbeitungsschntte (jeweils bezogen auf einzelne Stoffstrome), Stoff--

" mengen, MaBnahmen zur Emissionsminderung usw. (emschllethh der oben angedeuteten

Punkte). \
Ob eine Immissionsprognose erforderlich wird, kann erst anhand dés Gesamtkonzeptes ent-
scheiden wird (groRtmégliche Elnhausung 0.4. )
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Auch schlagen wir eine rege/maBlge Kontrolle bzw. Re/n/gung derRohn'eltungen vor, um ein

Zusetzen der Leitungen zu vermeiden.

Nach Betreiberangaben in KW 40 eried/gt/

‘Ergebnis: Die bestehende Ventilatorleistung kann nicht emoht werden. Evil. soll eine zwe/te
' Absaugung im Rahmen eines Gesamfkonzepts zur Betnebsen/ve/temng angeschafft werden

(ldngerfristig).

45) Abstlmmung der Ventllatorlelstung mit dem Gewebef Iter (KW 40):
Ergebn/s s.0. : s _ )

| 46) Prifen, welche Absaugungen dle vorhandene Anlage lelsten kann (KW 40)
Ergebnls s.0. _

47) Bei der Fa. Wirth wurde eine’ Dachrelnlgung in der KW 38 durchgefuhrt

48) Anralnerkontakt lntensmeren Beschwerden dlrekt an den Betrelber

b) Erqanzende Vorschlige / MaBnahmien seitens des Gutachters sowie unsere Beurteliunq
hierzu aus dem Ortstermln vom 03.10. 2011

- - Die zur Zeit eingesetzten Schneekanonen zum N:ederschlagen von Stéuben im AuRenbe-
._reich sollten hinsichtlich ihrer Wirksamkeit im bestimmungsgeméaRen Betrieb beurteilt werden.

_Dariiber hinaus sollte die aus dem Wassereinsatz entstehende Problematik des verunreinigten
. Abwassers analysiert werden. Hierbei wére insbesondere zu kléren, ob und welche Schadstof-

fe durch das Hofabwasser (auch bei Regen) in die dffentliche Kanahsatlon bzw IF] dle Klaran-

lage gelangt Hierzu halten wir Wasseranalysen fur erforderlich.
Stand:’s.o. evtl ist eine eigene Kldranlage geplant. Emleltungen von Schadstoffen smd

' mit der Gememde bzw Klaranlage abzuklaren _

-Im Rahmen des Brandmelder-Konzeptes sollte auch geprift werden ob ein Melder in unmlt—
telbarer Nahe es Brand-betroffenen Ringschredders zur Friiherkennung von evil. Schwelbran-

den positioniert werden kann (evtl Querempf ndllchkelten zu den Stauben).
Stand: s.o. _ ]

"~ Nach der Begutachtung im Jahr 2007 wurde (unseres V\ﬁssens) die Verarbeltung von PCB-
haltigen Teilen (max 120 t/d, mit Aussortrerung groBer Kondensatoren)-sowie der Betrieb eines -
Zick-Zack-Sichters in der Halle durch das LRA genehmigt. Hier ware noch im Elnzelnen zu
prifen, ob die Genehmigungsbedingungen eingehalten werden _ _ _

Dte entsprechenden Bescheide ﬂegen uns nunvor. - .

-Im Frellager sowie unter der Uberdachung werden mehrere Haufwerke mit staubenden G-

. tern gelagert. Diese'waren im Rahmen der Begutachtung von 2007 so noch nicht beantragt.
Anderungen gegeniiber den bestehenden Genehmigungsbescheiden sind gegeniiber der Ge-

nehmigungsbehérde anzuzeigen. Gegebenenfalls sind zusétzliche MaRnahmen erforderlich.

Hinweise zur Reduzierung von staubférmigen Emissionen bei Umschlag, Lagerung oder Bear-

beitung von festen Stoffen gehen aus dem Pkt. 5.2. 3 der TA Luft hervor.

Ortstermin: sollte in der ,wesentlichen Anderung” mit berucks:cht/gt wem'en (s.u )
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. '34) | Forderbandelntntt in die Halle (Zufuhr Rlngshredder) mlt Wasservorhang und Unterdruck
versorgen (KW 34): :
+ Hierdurch soll eine Staubfrelsetzung aus der. Halle vermieden werden Die W/ﬂ(samkelt der 7
Malinahme muss in der Praxis gepriift werden. Der Einsatz einer qualifizierten .
Wasserverdiisung, z.B. durch Zwe/stoffdusen W/rd dnngend empfohlen '

" Ortstermin: MaBnahme wurde durchgefuhn‘

35) Ubergiinge zwischen Forderbandern einhausen und/oder absaugen (teilweise er[e-
digt):

Zur Zeit sind.noch keine zusétzlichen Absaugungen vorhanden! Dle Absaugleistung ist
am Limit. Zusétzliche 40000 bis 50000 m’/h sollen noch abgesaugt werden. Dle erforder-

_liche Kapazitédt wird zur Zeit berechnet. ;
pas LRA mdchte eine Bestitigung eines Anlagenplaners dass gekapselte Telle ausrel-

chend abgesaugt werden konnen

36) Forderband an der Decke kapseln (v a. dle Ubergange tetlw erledlgt)

Stand: wurde durchgefﬁhrt L B

"Z) Abwurfschachte und Behélter schlleﬁen - - iy

. Vergl. oben: Ein dichter Anschluss von Abwurfstellen an Sammer‘beha!fer ist aus betnebllchen
.Griinden mcht immer mogifch Deshalb werden Gummlschurzen emgesetzt Sy

\Z) Ubergabe von Wirbelstrom zur Nachzerklemerung absaugen =

Stand: Die Ubergabe ist emgehaust eine Absaugung ist vorgesehen

Z) Forderband Linie 1 einhausen: .
Stand: Band /st gekapselt samt Bandruckfuhlung

Z) Dfes smd nur Beispiele. Generell gilt: Die Aufberertungshmen sind sowelt wie. mogllch als
geschlossenes System zu erichten und zu betreiben. Ebenso sind Um-und Abfdlleinrichtun-

gen als geschlossenes System zu errichten und zu betrieben, sofem staubfonn/ge oder staub- -
haltige Stoffe umgeschlagen werden. Bearbeitungsmaschinen; an ‘welchen staubhaltige Abga-
se auftreten kénnen, sind zu kapseln und an gee;gneten Stellen abzusaugen. Die effassten b
staubhaltigen Abgase sind in einem Zyklon some in einem fillernden Entstauber zu re/mgen

(vergl. Gutachten von 2007). :
Die MaBnahmen sind somit dlesbezugllch noch zu. erweltern (vergl oben)

37) Rohr rechts Hosokava ist undicht — Druckverlust
Wurde ln KW 42 erledigt. Veryl. Hinweis unten

Z) Das ;st nur ein Beispiel. Generell gn't Es miissen aﬂe Undfchthe;ten bzw. Offnungen mog-

lichst vermieden werden-um die Effektivitat der (verbleibenden) Absaugung zu erhéhen. )

: Betnebsma&ge Offnungen an der Anlage sollten so weit wie méglich verschlossen oder mini-
miert werden (Rohre, Undichtheiten, Abscheidestrénge usw.).

Es sollte in Betracht gezogen werden, nicht benétigte Anldagenzweige bzw. Linien durch (efek-

trisch gesteuerte) Schieber von derAbsaugan!age abzutrennen um die Eﬂ’ektfwtét der vem!ef-

benden Absaugung zu-erhéhen. .
Die MaBnahmen sind somit dlesbezugllch noch zu erweltern. .

«
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16) Untersuchung des Staubes hinsichtlich der Ex:Gefahr:
Eine Bestimmung der Ex-Kenngmﬁen der auftretenden Stdube wurde bereits im Rahmen der

Begutachtung 2007 vorgeschlagen. Auf Grundlage der Ergebnisse muss der Explosionsschutz
in der Anlage neu bewertet werden (Erstellung eines Explosionsschutzdokuments).

Je nach bearbeitetem Abfall kann der Staub sehr unterschiedlich zusammengesetzt sein. Auch
unterscheiden sich die Stédube je nach Anfallstelle. Erforderiichenfalls miissen deshalb mehrere
reprasentative Staubproben zur Bestimmung der Ex—KenngroBen genommen werden.
‘Stand? (voraussichtlich Mitte Oktober): Es liegt noch kem Ergebnis vor. :

17) Staub / Explosmn Staubab!agerungen und —anhaftungen werden zukiinftig durch ein Rei-
nigungskonzept sowie die Nutzung eines Staubsaugers | vermieden. Ausarbeiten des Reini-
gungsplanes samt Beriicksichtigung neuer StaubreduktionsmaBnahmen (vergl. auch Nr. 5)
Der Reinigungs-/Wartungsplan wurde eingesehen (vergl. oben).

Die Wirksamkeit des Re/nlgungskonzeptes kann erstim bestlmmungsgemalzen Betrieb beur—

teilt werdern..
Es ist ein Wasch Kehrgerét fiir den AuBenberelch :m Emsatz Z. Zt. sind fiir die lnnenbe- :

reiche groRere, mobile Staubsauger vorgesehen. Diese’ sind bestellt; sie miissen ex-
geschuizt und geeignet fir d:e Riickfiihrung der Abluft in den Innenraum sein.

-18-22) Dié blsher eingesetzten Kehrmaschmen sind ungeelgnet (femer Staub in Wonfurt).. Des-
halb wurde ein neues Gerét getestet.. Hierbei wurde auch.gepriift, ob die- neue’ Kehrmaschme
fiir héher gelegene Berelche (als Staubsauger) ven:vendet werqen kann ‘ el

Ergebnis: s.o. .
' 286) Zum Mitarbeiterschutz (Staub/MA/PSA) ist aus Sicht des Arbeitsschutzes Stellung zu neh-

men.
Eine (nach Gefah!stoff-Vemrtfnung ohnehin erforderiiche) Verringerung der Staubbelastung ln

der Halle wiirde auch zur Verringerung der diffusen Emissionen beitragen.
-Auch seltens des Betrelbers werden den Mitarbeitern PSA bei Remrgungsarbelten vorgeschla-

gen.

23) Trockenés und staubanfalhges Material wird bei Manipulation und Verladung mittels
Schneekanonen benetzt. Eine Schneekanone ist bereits im Bereich der Linie 3 installiert.
Es werden auch Bere/che auBerhalb der Halle durch die beiden Schneekanonen erfasst.
Durch die Schneekanonen soll eine Staubausbreitung verhindert werden: Der Staub soll am

' Boden gebunden werden. Vor Ort war sichtbar: der Umschfag staubender Giiter w;rd durch die

Schneekanonen nicht vollig staubfreil = _
Lt. Betreiber besitzt das Material im Winter eine Grundfeuchte, so dass hler keme

Schneekanonen mehr notwendig sind (aufgrund Frostgefahr nicht mehr emsetzbad

Diese Behauptung ist fiir uns derzeit noch nicht nachvollziehbar.
Hinweis: Es gibt effektive Systeme mit geringem Wasserbedarf zum Staubmedersch!ag

Ein Berspre:' liegt bei (vgl Dustex-Vortrag, Blatt 15)
Bei der On‘semsrcht war nur eine der Halden abgedeckt (lnsbesondere Elsen und Holz),
Anmerkung Es werden lt Betreiber keine PCB-haltigen Produkte verarbeltetI

24) Eine weitere Schneekanone wurde im Bererch der. Lagerhalle mstaliuert Es fehlt noch der
Wasser- und der Elektroanschluss sowie die Inbetriebnahme. -
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a) Stellunqnahme/ Anmerkunqen zu einzelnen Punkten des Konzeptes vom 22.08.2011, er-
ganzt durch den MaRnahmenplan bzw. die Erlauterunqen zur MaBnahmenliste (Stand:

10.10.2011):

-:(unsere Anmerkungen sind kUI'SIV gedruckt)

1) Gemeinsamer’ Rundgang mit der Feuerwehr und dem Kreisbrandrat:
Es 5sollte eine ausreichende Orts- und Anlagenkenm‘nls der Einsatzkrifte gewahn'e/stet werden.

Evil. weitere Anfegungen der Feuerwehr hinsichtlich. des BrandschutZes sollten berticksichtigt

werden
Ergebnis: Die Ortskenntnis der ortlichen Feuerwehr wurde hergestellt. E/n We/terer Term/n wird

noch durchgefiihrt.

2) Besuch durch den Hersteller der Brandmeldeanlage:
Hierdurch solite eine sinnvolle und flachendeckende Anordnung der Brandmelder efrelcht wer-

den. Unsererseits wird e/n Wan‘ungsven‘fag fiir die Brandmeldean/age mlt dem Herste/ler vor-

. geschlagen.

Ergebn/s ‘Es wurde gin Wartungsvertrag geschlossen Vergl. auch Pkte 3 u 4u. 5) -Es g/bt
einen Reln/gungsplan fir dle Ansaugstellen der Brandmeldeanlage .

" Dle Brandmelder sitzen auRerhalb der Schiirzen. Deshalb wird'in der. Absaugleltung eme Fun~ '

_kenerkennung (vor dem Filter, zu dessen Schutz) installiert.
. Storfaktoren bzw. Schwelbandursachen waren bisher: Bedlenungsfehler (zuvnel Matenal auf-

1 gegeben) keine Vorzerkleinerung durchgefuhrt.
Seitens des LRA wnrd vorgeschlagen einen Sensor auf Schwelgase nach dem Fllter zu

installieren. -
‘Der Vorschlag sollte seitens des Betrelbers gepriift werden

3 u. 4) Neupositionierung der Brandmeldeanlage, falls notwendlg (KW 42):"

Der gemeinsame Rundgang (Kreisbrandrat, Hersteller Brandmeldeaniage, Archltekt Ersteller
Ex.dok., Ersteller Brandschutzkonzept) ergab, dass die Technologie richtig ist.(aktive -
Ansauger) Es werden einige Melder versetzt. Die Auslésezeiten werden verandért.

Es handelt sich nlcht um eine automatische Loschaniage;. dlese ist manuell auszulosen
Aufgrund derAnwesenhelt von Personal kann eine manuelle Auslésung u.E. akzeptlert wer-

den.

,5) Wartungsplan fur die Brandmeldeanlage (mit Hersteller und EW): - »
Ein Wartungsplan wurde ausgearbe/tet Eine Wartung wunje in der K W 36 dumhgefdhrt

6) Betnebsanwelsung .Verhalten im Brandfan“ (in Abspraché mit- dem Krelsbrandrat KW42)

Diese Betnebsanwersung sollte sich inhaltlich an die ,Alarm- und Gefahrenabwehrplanung

nach Storfallverordnung anlehnen (jedoch weniger ausfiihriich): Wichtig ist es, das Verhalten

- der Mitarbeiter zur Alarmierung sowie zur Gefahrenabwehr zu regeln (Not Abfahren Réumung

der Halle, spannungsfrei-Schalten von Maschinen usw.).

- Stand: Fa. Kolter arbeitet eine Betriebsanweisung aus. Die BA ist ferrfg (emschheﬂﬂch Nofab-
fahrplan). Die BA sollte dem LRA ubergeben werden. Eine Untenme:sung wurde dumhgefdhrr

7) Abkldren mit Hersteller des Shredders ob elne automatische Loschanlage im Shredder
mogllch ist.

Vor der L6schung von Brénden sollte besonders auf die Ven‘underung von Schwelbranden
nicht betriebsméBiger Erhitzung o0.8. geruchsintensive Stérungen geachtet werden Evtl. sind



